
● Внешняя оболочка: тефлоновая изоляция, оболочка PUR со 

специальной структурой, отличающаяся сверхвысокой 

прочностью, гибкостью и способностью к  скручиванию.

● Соответствует требованиям TUV 2 PfG 2577 класса V. 

● Температура в энергоцепи: -20°C до +80°C

неподвижный: -40°C до +90°C

● Номинальное напряжение: Uo/U: 300/300 В

● Испытательное напряжение: 1500 В

● Сопротивление изоляции: > 100 ГОм х см

● Радиус изгиба в энергоцепи : 6 x d

неподвижный : 4 x d

● Не содержит свинец согласно EU RoHS и Reach

● Проводник: Гибкий провод с особо устойчивым к изгибу 

исполнением из тонких медных проводников согласно DIN VDE 

0295 Class 6 и IEC 60228 Class 6

● Изоляция жил: Специальная изоляция из тефлона, устойчивая 

к механическим воздействиям

● Маркировка жил: Цветовая

● Скручивание жил: Скрутка с оптимальным шагом

● Общий экран: Оплетка из луженых медных проводников.  

Покрытие мин 85 % 

● Внешняя оболочка со специальной оплеткой из волокна

● Цвет : Черный матовый (RAL 9005)

Кабель подходит для сложных сред в которых задействованы 

роботы, интерактивные роботы, бионические роботы и другие 

роботы для развлечений и спорта. Он выдерживает непрерывные 

механические нагрузки высокой интенсивности на изгиб и 

скручивание, что делает его отличным выбором для обеспечения 

надежности и длительного срока службы робототехнических 

изделий.

RO-FP50 КАБЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ РОБОТОВ 
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КАБЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ РОБОТОВ 

(протестировано на 50 миллионов циклов в энергоцепи)

No. Артикул

Количество жил и 
сечение

Внешний диаметр 
（мм)

Цвет внешней 
оболочки

(NO.Xm㎡)

1 RO-FP5001.10.0008 10x0.08 7.6 Черный

2 RO-FP5002.16.0008 16x0.08 9.0 Черный

RO-FP50 КАБЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ РОБОТОВ 

протестировано на 50 миллионов циклов в энергоцепи

робототехника

50

млн

Кабели с индивидуальной площадью поперечного сечения проводника, 

материалом, экранированием, жилами разного цвета и другими характеристиками 

оболочки могут быть изготовлены под заказ в соответствии с требованиями 

заказчика.
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